დანართი №1

განათების შემოწმების მეთოდიკა
აეროდრომის ექსპლუტანტმა განათების შემოწმება უნდა მოახდინოს 3-5 მეტრის ბიჯით როგორც ჰორიზონტალურ (საფარის დონეზე), ასევე ვერტიკალურ (2 მ-ის სიმაღლეზე) სიბრტყეში.

შემოწმების დაწყების წინ ხორციელდება მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც ითვალისწინებს შემოწმებას დაქვემდებარებული არეს ბადისებრ მონიშვნას 3-5 მ-იანი ბიჯით (მაგალითი იხ. სურათი 1) და ამ წესის დანართი N2-ით გათვალისწინებული ფორმების მომზადებას. 

ჰორიზონტალურ სიბრტყეში შემოწმებისას ხელსაწყოს მზომი ელემენტი იდება ხელოვნური საფარის ზედაპირზე, წინასწარ მონიშნულ წერტილზე ისე, რომ სინათლის სენსორი მიმართული იყოს ზევით (იხ. სურათი 2), იღება მონაცემები და ჩაიწერება დანართი N2-ის ცხრილი 1-ით გათვალისწინებულ ფორმაში.
ვერტიკალურ სიბრტყეში შემოწმებისას ხელსაწყოს მზომი ელემენტი თავსდება ხელოვნური საფარის ზედაპირიდან 2 მ-ის სიმაღლეზე ისევე, როგორც ჰორიზონტალურ სიბრტყეში გაზომვისას (იხ. სურათი 3), იღება მონაცემები და ჩაიწერება დანართი N2-ის ცხრილი 1-ით გათვალისწინებულ ფორმაში.  
გაზომვის შემდეგ:

ა) ჰორიზონტალურ სიბრტყეში:

• საშუალო მაჩვენებლის დასაანგარიშებლად - მიღებული მონაცემები უნდა შეიკრიბოს და გაიყოს გაზომილი წერტილების რაოდენობაზე;
• ერთგვაროვნების კოეფიციენტის დასაანგარიშებლად - მიღებული საშუალო მაჩვენებელი გაყოფილ უნდა იქნას შემოწმების შედეგად მიღებულ მინიმალურ მაჩვენებელზე.
ბ) ვერტიკალურ სიბრტყეში:

• საშუალო მაჩვენებელის დასაანგარიშებლად - მიღებული მონაცემები უნდა შეიკრიბოს და გაიყოს გაზომილი წერტილების რაოდენობაზე. 
შენიშვნა: ჰორიზონტალურ სიბრტყეში განათებისთვის - საშუალო მაჩვენებელის დაანგარიშების შემდეგ, ერთგვაროვნების კოეფიციენტის განსაზღვრის წინ, საშუალო და მინიმალურ მაჩვენებლებს უნდა გამოაკლდეს მზომი ხელსაწყოს ცდომილება, ხოლო ვერტიკალურ სიბრტყეში განათებისთვის - საშუალო მაჩვენებელის დაანგარიშების შემდეგ, შედეგს უნდა გამოაკლდეს მზომი ხელსაწყოს ცდომილება და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს განათების დონე.
გასაზომი არეს მონიშვნის ნიმუში 3-5-მეტრიანი ბიჯით
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სურათი 1.
გაზომვის დროს ლუქსმეტრის სენსორის განთავსების პოზიცია
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 სურათი 2.                                                                         სურათი 3.
დანართი №2

შემოწმების შედეგების შეკრებისა და სააგენტოში წარსადგენი ფორმები

ცხრილი 1
	(აეროდრომის დასახელება )
	(შემოწმების თარიღი)

	(შესამოწმებელი არე ან/და სადგომის ნომერი )

	(ხელსაწყოს მარკა/მოდელი, დამოწმების თარიღი)
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	ჰორიზონტალური სიბრტყე (ლუქსი)
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	(გაზომვის ჩამტარებელი პირების ხელოწერა)
	სახელი, გვარი

	
	სახელი, გვარი


ცხრილი 2
	 აეროდრომის დასახელება 
	ანგარიშის შედგენის თარიღი

	ხელსაწყოს ცდომილება -     (%)
	

	შესამოწმებელი არე ან/და სადგომის ნომერი
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	ანგარიშის შემდგენი პირის ხელომოწერა
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