დანართი №1 
აეროდრომის სამუშაო მოედნის მომსახურება 
ცხრილი 1. დამაბინძურებლის დაფარვის პროცენტულობა
	შეფასებული პროცენტულობა
	გადასაცემი პროცენტულობა

	10-25
	25

	26-50
	50

	51-75
	75

	76-100
	100


ცხრილი 2. დამაბინძურებლის სისქის შეფასება
	დამაბინძურებელი
	გადაცემას დაქვემდებარებული მნიშვნელობა
	მნიშვნელოვანი ცვლილება

	მდგარი წყალი
	04, შესაფასებელი მნიშვნელობა
	3 მმ და მეტი, 15მმ-ის ჩათვლით

	თოვლჭყაპი
	03, შესაფასებელი მნიშვნელობა
	3 მმ და მეტი, 15მმ-ის ჩათვლით

	სველი თოვლი
	03, შესაფასებელი მნიშვნელობა
	5 მმ

	მშრალი თოვლი
	03, შესაფასებელი მნიშვნელობა
	20 მმ


შენიშვნა 1. მდგარი წყლის შემთხვევაში, 04 (4 მმ) არის სისქის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლის ან უფრო მეტი მნიშვნელობის შემთხვევაში გადაიცემა სისქის მონაცემი (3 მმ და უფრო ნაკლები მნიშვნელობის შემთხვევაში, ადზ-ის მესამედი მიიჩნევა სველად).
შენიშვნა 2. თოვლჭყაპის, სველი თოვლის და მშრალის თოვლის შემთხვევაში, 03 (3 მმ) არის სისქის მინიმალური მნიშვნელობა, რომლის ან უფრო მეტი მნიშვნელობის შემთხვევაში გადაიცემა სისქის მონაცემი.
შენიშვნა 3. 4 მმ-ზე მეტი მდგარი წყლის შემთხვევაში და 3 მმ-ზე მეტი თოვლჭყაპის, სველი თოვლის და მშრალი თოვლის შემთხვევაში გადაიცემა შეფასებული მნიშვნელობა, ხოლო მნიშვნელოვანი ცვლილება უკავშირდება შეფასებული მნიშვნელობის დაკვირვებულ ცვლილებას.
ცხრილი 3. ადზ-ის მდგომარეობის კოდის შეფასება (RWYCC)
	ადზ-ის მდგომარეობის აღწერა
	ადზ-ის მდგომარეობის კოდის (RWYCC)

	მშრალი
	6

	ჭირხლი
სველი (ადზ-ის ზედაპირი დაფარულია ნებისმიერი ხილული ნესტით ან წყლით, 3 მმ სისქის ჩათვლით)
თოვლჭყაპი (3 მმ სისქის ჩათვლით)
მშრალი თოვლი (3 მმ სისქის ჩათვლით)
სველი თოვლი (3 მმ სისქის ჩათვლით)
	5

	დატკეპნილი თოვლი 

(ჰაერის ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსი ცელსიუსი და უფრო ნაკლები)
	4

	სველი („სველი მოლიპული“ ადზ)
მშრალი თოვლი (3 მმ-ზე მეტი სისქე)

სველი თოვლი (3 მმ-ზე მეტი სისქე)

მშრალი თოვლი დატკეპნილ თოვლზე (ნებისმიერი სისქე)

სველი თოვლი დატკეპნილ თოვლზე (ნებისმიერი სისქე)

დატკეპნილი თოვლი 

(ჰაერის ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსი ცელსიუსზე მეტი)
	3

	დამდგარი წყალი (3 მმ-ზე მეტი სისქე)
თოვლჭყაპი (3 მმ-ზე მეტი სისქე)
	2

	ყინული
	1

	სველი ყინული
წყალი დატკეპნილ თოვლზე

მშრალი თოვლი ან სველი თოვლი ყინულზე
	0


ცხრილი 4. კორელაცია, ადზ-ის მდგომარეობის კოდის და პილოტის მიერ გადმოცემული დამუხრუჭების ეფექტურობას შორის
	პილოტის მიერ გადმოცემული დამუხრუჭების ეფექტურობა
	აღწერა
	ადზ-ის მდგომარეობის კოდი (RWYCC)

	N/A
	
	6

	GOOD
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება  და მიმართულების მართვა ნორმალურია
	5

	GOOD TO MEDIUM
	დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების  მართვა  არის კარგსა და საშუალოს შორის 
	4

	MEDIUM
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა შესამჩნევად დაქვეითებულია  
	3

	MEDIUM TO POOR
	დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების  მართვა  არის საშუალოსა და ცუდს შორის
	2

	POOR
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა მნიშვნელოვნად დაქვეითებულია
	1

	LESS THAN POOR
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით, დამუხრუჭების შენელება მიახლოებულია არ არსებულთან ან მიმართულების მართვა შეუძლებელია
	0


ცხრილი 5. ადზ-ის მდგომარეობის შეფასების მატრიცა (RCAM)
	მდგომარეობის შეფასების კრიტერიუმი
	მდგომარეობის დაქვეითების შეფასების კრიტერიუმი

	ადზ-ის მდგომარეობის

კოდი
	ადზ-ის მდგომარეობის აღწერა
	თვითმფრინავის დამუხრუჭების ან მიმართულების მართვის დაკვირვება
	პილოტის მიერ გადმოცემული დამუხრუჭების ეფექტურობა

	6
	მშრალი
	-
	-

	5
	ჭირხლი

სველი (ადზ-ის ზედაპირი დაფარულია ნებისმიერი ხილული ნესტით ან წყლით 3 მმ სისქის ჩათვლით)

სისქე 3 მმ-ის ჩათვლით:
თოვლჭყაპი 

მშრალი თოვლი

სველი თოვლი 
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება,  და მიმართულების მართვა ნორმალურია
	GOOD

	4
	-150C და ნაკლები ჰაერის ტემპერატურა:

დატკეპნილი თოვლი 
	დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების  მართვა  არის კარგსა და საშუალოს შორის
	GOOD TO MEDIUM

	3
	სველი („სველი მოლიპული“ ადზ)

მშრალი თოვლი ან სველი თოვლი (ნებისმიერი სისქე) დატკეპნილ თოვლზე 

3 მმ-ზე მეტი სისქის:

მშრალი თოვლი 

სველი თოვლი 

-150C-ზე მეტი ჰაერის ტემპერატურა*:

დატკეპნილი თოვლი 
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა შესამჩნევად დაქვეითებულია
	MEDIUM

	2
	3 მმ-ზე მეტი სისქის წყალი ან თოვლჭყაპი:

დამდგარი წყალი 

თოვლჭყაპი 
	დამუხრუჭებისას შენელება ან მიმართულების  მართვა  არის საშუალოსა და ცუდს შორის
	MEDIUM TO POOR

	1
	ყინული**
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება ან მიმართულების მართვა მნიშვნელოვნად დაქვეითებული
	POOR

	0
	სველი ყინული**
წყალი დატკეპნილ თოვლზე**
მშრალი თოვლი ან სველი თოვლი ყინულზე**
	შასის დამუხრუჭებისთვის გამოყენებული ძალისხმევით დამუხრუჭების შენელება მიახლოებულია არ არსებულთან ან მიმართულების მართვა შეუძლებელია
	LESS THAN POOR


* - იქ, სადაც შესაძლებელია, გამოყენებულ უნდა იქნეს ადზ-ის ზედაპირის ტემპერატურა.
** - აეროდრომის ექსპლუატანტს შეუძლია დაადგინოს ადზ-ის მდგომარეობის უფრო მაღალი კოდი (მაგრამ არაუმეტეს  კოდი 3-სა) ადზ-ის თითოეული მესამედისათვის, ამ წესის მე-3 მუხლის მე-16 პუნქტში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად.
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ნახაზი 1. ATS-დან პილოტებისთვის ადზ-ის მესამედის შესახებ ადზ-ის მდგომარეობის კოდის გადაცემა (მაგალითი)
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ნახაზი 2. ATS-დან პილოტებისთვის ადზ-ის მესამედის შესახებ ადზ-ის მდგომარეობის კოდის გადაცემა წანაცვლებული ზღურბლის შემთხვევაში (მაგალითი)
დანართი №2

ადზ-ის მდგომარეობის შეფასების მეთოდი
	
	
	საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 თებერვლის №87 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი - სამოქალაქო ავიაციის აეროდრომების /ვერტოდრომების პროექტირებისა და ექსპლუატაციის ძირითადი პირობები
	შენიშვნა

	პროექტირება და მშენებლობა
	ქანობი
	მუხლი 19, პუნქტი 13. გრძივი ქანობი
მუხლი 19, პუნქტი 19. განივი ქანობი
	

	
	ტექსტურა
	მუხლი 19, პუნქტი 27. ხელოვნური საფარის ახალი ზედაპირის ტექსტურის საშუალო სიღრმე არ უნდა იყოს 1.0 მმ-ზე ნაკლები.
	

	
	შეჭიდების კოეფიციენტის მინიმალური დონე
	მუხლი 19, პუნქტი 24. ხელოვნურ საფარიანი ადზ უნდა მოეწყოს ან გადაგებული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეჭიდების კოეფიციენტის მინიმალური დონე ან უფრო მეტი.
	ქვეყნის მიერ დადგენილი ან შეთანხმებული შეჭიდების კოეფიციენტის მახასიათებლების კრიტერიუმების შეფასების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, მდგომარეობის მონიტორინგი ხორციელდება და ფასდება.

	
	სიგლუვე
	მუხლი 19, პუნქტი 24. ხელოვნურ საფარიანი ადზ უნდა მოეწყოს ან გადაგებული უნდა იყოს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეჭიდების კოეფიციენტის მინიმალური დონე ან უფრო მეტი.
	ქვის სიგლუვის მნიშვნელობა (PSV-მნიშვნელობა) არის სრიალის წინააღმდეგობის გაზომილი მნიშვნელობა ქვის ზედაპირის მცირე ნიმუშზე, რომელიც გარკვეული სტანდარტული პერიოდის განმავლობაში დაქვემდებარებული იყო პოლირებას (სიგლუვეზე დამუშავებას). 
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