დანართი №1. დაჩრდილვის მეთოდი
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ნახაზი 1. აფრენისას სიმაღლის აღების და დასაფრენად შესვლის ზედაპირების ფარგლებში დაჩრდილვის მეთოდი
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ნახაზი 2. გარდამავალი ზედაპირის ფარგლებში დაჩრდილვის მეთოდი
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შენიშვნა: ნახაზზე მოცემულია 10% დახრის მქონე დამჩრდილავი ზედაპირი, რომელიც ვრცელდება ობიექტის უმაღლესი წერტილიდან ნებისმიერი მიმართულებით შემზღუდველ ზედაპირამდე.

ნახაზი 3. შიდა  ჰორიზონტალური და კონუსური ზედაპირის ფარგლებში დაჩრდილვის მეთოდი
დანართი №2. აეროდრომის რაიონის ფორმატი
აეროდრომის რაიონის სქემატურ ნახაზზე (რუქა) მოცემული უნდა იყოს:
· აეროპორტის / აეროდრომის დასახელება;

· დაბრკოლებებისაგან შემზღუდველი ზედაპირები, სიმაღლეების მითითებით;

· კოორდინატთა ბადე;
· ჩრდილოეთის მიმართულება;

· ორთო ფოტო;

· მასშტაბი - 3-4 კოდური აღნიშვნის მქონე აეროდრომისათვის სასურველია შეადგენდეს 1:30000, ხოლო 1-2 კოდური აღნიშვნის მქონე აეროდრომისათვის 1:15000;
· ლეგენდა - განმარტების, შემსრულებელი, შემთანხმებელი და დამტკიცებაზე უფლებამოსილი პირების მითითებით.
ნიმუში
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დახრა 10%





დახრა 10%





ირიბად 12.5 % ან 15%





გეგმა





პროფილი








