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ფორმულა №1:

სადაც:

ORy აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ კომპენსირებას დაქვემდებარებული CO2-ის რაოდენობას მოცემულ y წელს;

OE აღნიშნავს  სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ გამოყოფილი CO2-ის ოდენობას, რომელზეც მოცემულ y წელს ვრცელდება ამ წესის მე-19 მუხლის მოთხოვნები;
SGFy აღნიშნავს სექტორის ზრდის კოეფიციენტს.

შენიშვნა: მოცემულ წელს გამოსაყენებელი სექტორის ზრდის კოეფიციენტი (SGFy) მოცემულია იკაოს დოკუმენტში „CORSIA: სექტორის წლიური ზრდის კოეფიციენტი (SGF)“. 
[image: image2.png]OR, = %S, * (O, +SGF,) + %0, + (OE, + OGF,)



ფორმულა №2:
სადაც:

ORy აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ კომპენსირებას დაქვემდებარებული CO2-ის რაოდენობას მოცემულ y წელს;

OEy აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ გამოყოფილი CO2-ის ოდენობას, რომელზეც y წელს ვრცელდება ამ წესის მე-19 მუხლის მოთხოვნები;
%Sy აღნიშნავს სექტორის პროცენტულ წილს მოცემულ y წელს და შეადგენს 100%-ს 2024-2032 წლებისთვის, ხოლო 85%-ს 2033-2035 წლებისთვის; 
%Oy აღნიშნავს ინდივიდუალურ პროცენტულ წილს მოცემულ y წელს, სადაც %Oy = 100% - %Sy;

SGFy აღნიშნავს სექტორის ზრდის კოეფიციენტს; და

OGFy აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის ზრდის კოეფიციენტს.

შენიშვნა: მოცემულ წელს გამოსაყენებელი სექტორის ზრდის კოეფიციენტი (SGFy) მოცემულია იკაოს დოკუმენტში „CORSIA: სექტორის წლიური ზრდის კოეფიციენტი (SGF)“. 
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ფორმულა №3:
სადაც:

OGFy აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის ზრდის კოეფიციენტს;
OEy აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ   გამოყოფილი CO2-ის იმ ოდენობას, რომელზეც y წელს ვრცელდება ამ წესის მე-19 მუხლის მოთხოვნები;
და
OEby აღნიშნავს 2019 წელს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ გამოყოფილი CO2-ის 85% ოდენობას, რომელზეც y წელს ვრცელდება ამ წესის მე-19 მუხლის მოთხოვნები. 
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, როდესაც სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ 2019 წელს გამოყოფილ CO2-ზე არ ვრცელდება ამ წესის მე-19 მუხლის მოთხოვნები, ან იგი არ წარმოადგენს ახალ ექსპლუატანტს, მის მიმართ OEby-ის ფიქსირებულ ოდენობად გამოყენებული უნდა იქნეს 10 000 ტონა CO2.
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ფორმულა №4:
სადაც:
ERy აღნიშნავს CORSIA-ს შესაბამისი საწვავის გამოყენების ხარჯზე შესამცირებელი გამონაბოლქვის ოდენობას (ტონებში) მოცემული y წლისთვის;

FCF აღნიშნავს საწვავის გარდაქმნის კოეფიციენტს, რომელიც უდრის 3,16 კგ CO2-ს/კგ  საწვავზე Jet-A, Jet-A1, TS-1 და No.3 Jet ტიპის საწვავისთვის და 3,10 კგ CO2-ს/კგ  საწვავზე AvGas ან Jet-B ტიპის საწვავისთვის;

MSf,y აღნიშნავს CORSIA-ს შესაბამისი საწვავის (სუფთა სახით) საერთო მასას (ტონებში), რომელიც გამონაბოლქვის გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება y წლისთვის, როგორც ეს აღნიშნული უნდა იყოს სხ-ის ექსპლუატანტის გამონაბოლქვის ანგარიშში, ჩიკაგოს კონვენციის მე-16 დანართის IV ტომის მე-5 დამატების (ცხრილი A5-1, პარაგრაფი 12.b) მიხედვით;
LCEF აღნიშნავს საექსპლუატაციო ციკლის განმავლობაში CORSIA-ს შესაბამისი საწვავის ღირებულებას თანმდევი გამონაბოლქვის მიხედვით  (gCO2e/MJ); და
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LC აღნიშნავს საექსპლუატაციო ციკლის განმავლობაში CORSIA-ს შესაბამისი საწვავის საბაზისო ღირებულებას თანმდევი გამონაბოლქვის მიხედვით, რომელიც უდრის 89 gCO2e/MJ-ს Jet-A, Jet-A1, Jet-B, TS-1 da No.3 Jet ტიპის საწვავისთვის და 95 gCO2e/MJ-ს AvGas ტიპის საწვავისათვის.

შენიშვნა 1:    თანაფარდობა                       იგივეა რაც CORSIA-ს შესაბამისი საწვავისთვის გამონაბოლქვის შემცირების ფაქტორი (ERFf).
შენიშვნა 2: სხ-ის ექსპლუატანტი, რომელიც აპირებს მოითხოვოს მოცემულ y წელს CORSIA-ს შესაბამისი საწვავის გამოყენების ხარჯზე გამონაბოლქვის შემცირება, ვალდებულია ასეთი თითოეული ტიპის საწვავისთვის, სუფთა სახით საწვავის საერთო მასა გაამრავლოს მისივე გამონაბოლქვის შემცირების ფაქტორზე (ERFf) და მიღებული შედეგები დააჯამოს.
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ფორმულა №5:
სადაც:

FORc აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ კომპენსირებას დაქვემდებარებული გამონაბოლქვის საბოლოო ჯამურ ოდენობს მოცემულ c საკომპენსაციო პერიოდში;

ORy,c აღნიშნავს სხ-ის ექსპლუატანტის მიერ კომპენსირებას დაქვემდებარებული გამონაბოლქვის ოდენობას მოცემული y წლისთვის, c საკომპენსაციო პერიოდის განმავლობაში (სადაც y = 1, 2 ან 3);

და
ERy,c აღნიშნავს CORSIA-ს შესაბამისი საწვავის გამოყენების ხარჯზე შემცირებული გამონაბოლქვის ოდენობას მოცემული y წლისთვის, c საკომპენსაციო პერიოდის განმავლობაში (სადაც y = 1, 2 ან 3).
[image: image7.png](1

~ic)



ფორმულა №6:
სადაც:

CO2 აღნიშნავს ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვს (ტონებში);

Mf აღნიშნავს გამოყენებული f საწვავის მასას (ტონებში);
და

FCFf აღნიშნავს მოცემული f საწვავის გარდაქმნის კოეფიციენტს, რომელიც Jet-A/Jet-A1/TS-1/No.3 Jet ტიპის საწვავისთვის უდრის 3.16-ს (კგ CO2 / კგ საწვავი), ხოლო AvGas ან Jet-B საწვავისთვის - 3.10-ს (კგ CO2 / კგ საწვავი).

შენიშვნა: ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის გაანგარიშების მიზნით, გახარჯული საწვავის მასა მოიცავს ყველა ტიპის საავიაციო საწვავს. 
